1. Vorstellung des Projekts

1.1 Einfilhrung

Am Beispiel eines kleinen Elektrofahrzeugs, das von den Schulerinnen und
Schilern in den Werkstatten unter Anleitung aufgebaut wird, lassen sich
wesentliche Inhalte des Bildungsplans erarbeiten. Der fachliche Schwerpunkt ist
dabei im Bereich der Elektrotechnik gesetzt; zusatzliche Kompetenzen werden in
ausgewahlten Teilgebieten der Metalltechnik bzw. des Maschinenbaus erworben.
Der praktische Aufbau des Fahrzeugs wird begleitet und unterstitzt durch
geeignete Vertiefung und Differenzierung elementarer Zusammenhange im
Rahmen des Theorieunterrichts.

1.2 Aufbau und Funktion des Fahrzeugs

Das Modellfahrzeug verfugt tUber zwei angetriebene gummibereifte Hinterrader,
denen je ein elektrischer Antriebsstrang zugeordnet ist. Letzterer integriert einen
permanenterregten Gleichstrommotor und ein Getriebe, das auf Grundlage eines
kleinen Bausatzes innerhalb eines weiten Bereichs von Ubersetzungsverhaltnissen
realisiert werden kann. In Verbindung mit dem einzelnen, selbstlenkenden
Vorderrad bedeutet eine Drehzahldifferenz der beiden Antriebe, dass eine Kurve in
Richtung der Seite des langsameren Antriebs ausgefahren wird. Der Gegenlauf der
beiden Antriebe lasst das Fahrzeug auf der Stelle drehen. Hinsichtlich der
Steuerung sind zwei Alternativen vorgesehen: In einem ersten Schritt entsteht ein
Batteriekasten mit Steuerschaltern fiir die beiden Antriebe, der als Fernsteuerung
Uber Kabel wirkt. Jeder Antrieb kann hier auf Vorwartsfahrt, Rickwartsfahrt oder
Stillstand geschaltet werden. Eine drahtlose Beeinflussung der Fahrzeugbewegung
mittels Licht hingegen gestattet die elektronische Steuerbaugruppe: Ausgerustet mit
zwei Sensoren sowie den zugehorigen Verstarkern und Motortreibern, stellt sie die
jeweilige Motorspannung in Abhangigkeit der Beleuchtungsstarke des zugehérigen
optischen Sensors ein. Zur Stromversorgung des Modellfahrzeugs kommen
wahlweise eine Trockenbatterie oder ein Akkumulator zur Anwendung. Optional
kann das Fahrzeug mit einem LED-Scheinwerfer ausgestattet werden.

Als Fahrzeugchassis dient eine Aluminium-Grundplatte, auf der s&mitliche
Komponenten (Antriebe, Steuerung...) Uber Schraubverbindungen montiert sind.
Ein feinmaschiges Raster von Bohrungen ermdglicht die Befestigung weiterer
Baugruppen, wie z. B. des LED-Scheinwerfers oder zusatzlicher Sensoren. Aus den
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Werkstoffen Holz und Aluminium gefertigte Gehauseteile sind Grundlage des
Batteriekastens bzw. der Kabel-Fernsteuerung. Die elektronische Steuerbaugruppe
ist in 'ReilRzwecken-Technik' auf einem Sperrholzbrett ausgefuhrt und dber
Distanzbolzen auf der Grundplatte befestigt. Der unten durch die Chassisplatte und
nach oben von der Steuerbaugruppe begrenzte Raum nimmt die Batterie auf.

2. Bezug zum Lehrplan

2.1 Fachtheorie

Vor einer vertieften Analyse ausgewdahlter Zusammenhange zerlegen die
Schilerinnen und Schiler in einem ersten Schritt das technische System in seine
Teilsysteme, Baugruppen und Komponenten. Sie grenzen diese klar gegeneinander
ab und beschreiben die jeweilige technische Aufgabe. Von besonderer Bedeutung
ist dabei die Blockdarstellung, deren einzelne Blocke uUber elektrischen und
mechanischen Energiefluss bzw. Informationsfluss zueinander in Beziehung
gebracht werden.

Die Schiulerinnen und Schiler analysieren ausgewéhlte, dem Modellfahrzeug
zugrunde liegende technische und physikalische Prinzipien, wobei sie
unterschiedliche Informationsquellen auswerten.

Alle hier zur Verfigung gestellten Materialien sind auf den Theorieunterricht

bezogen und kdénnen auszugsweise auch eingesetzt werden, wenn das Fahrzeug
nicht im Werkstattunterricht verwirklicht wird.

2.2 Fachpraxis

Die Schilerinnen und Schuler fertigen die Baugruppen des Fahrzeugs nach
MalRgabe von Stucklisten, Bauplanen, technischen Zeichnungen und Schaltplanen,
wobei sie einzelne Abmessungen und konstruktive Einzelheiten zum Teil selbst
erarbeiten. Fur sdmtliche Chassis- und Gehauseteile erstellen sie die erforderlichen
CAD-Zeichnungen, um die Teile mit Hilfe einer CNC-gesteuerten Frdsmaschine
herstellen zu kdnnen.

Unter Anwendung geeigneter Messverfahren erfassen die  Schuler
elektrotechnische Grol3en, deren Auswertung und zweckmalfige Darstellung die



eingehende quantitative Beschreibung des technischen Prozesses bzw.
physikalischen Effekts gestattet.

Die Fachpraxis ist in den hier zur Verfigung gestellten Unterlagen nur ansatzweise
bertucksichtigt.

3. Hinweise

Die Materialkosten liegen bei etwa 22 € (Stand 01/2013).

Alle erforderlichen Materialien, Halbzeuge und Bauteile sind im Allgemeinen ohne
Schwierigkeiten im einschlagigen Fachhandel (Baumarkt/Bastel- und Modellbau-
Bedarf/Fachhandel fir elektronische Bauelemente) zu erhalten. Fir einige
Positionen sind in den jeweiligen Stucklisten Bezugsquellen angegeben.

Der praktische Aufbau des Modells in der Werkstatt setzt eine kleine, fir Zwecke
des Modellbaus geeignete, CNC-gesteuerte Frasmaschine einschlie3lich der
zugehorigen CAD-Software voraus. An Werkzeugmaschinen arbeiten die Schiler
unter der Aufsicht der Lehrkraft. Die Sicherheitsbestimmungen werden eingehalten.

Inhalte des Projekts stehen in Bezug zu folgenden Webseiten:
- www.woodgears.ca (Gear template generator) - Holzgetriebe

- www.galaad.net - Einfaches CAD-Programm mit Moglichkeit der Steuerung einer
Modellbau-Frasmaschine



