Energieumwandlungen
am Pendel (LOsung)
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Lage Energieformen
In Bewegung setzen: Am Korper wird Beschleunigungsarbeit verrichtet.
®@->0 Pendel bereits in Bewegung: Umwandlung von Bewegungsenergie in

Lageenergie

Der Kérper hat seine grof3te Lageenergie, da grof3te Hohe.
@ EL1 = max.
Die Bewegungsenergie ist 0, da die Geschwindigkeit va = 0 ist.
Es1=0

Die Hohe h nimmt ab, die Geschwindigkeit v nimmt zu; d.h. die Lageenergie
O->0 nimmt ab und dafiir die Bewegungsenergie zu
E2<Eun Es2 > EB1

Die Lageenergie nimmt weiter ab, dafir nimmt die Bewegungsenergie
@50 weiter zu

Im tiefsten Punkt ist die Lageenergie E.z =0, da h = 0.
Dafur hat die Bewegungsenergie ihren grof3ten Wert, da vs = max.
€) _
(Ess = max.)
Die Lageenergie wurde vollstéandig in Bewegungsenergie umgewandelt.

®->® EL nimmt zu; Eg nimmt ab

® ELs ist maximal (h6chster Punkt)
Ess=0,davs=0

Bei Vernachlassigung der Reibung (d. h. wenn keine Reibungsarbeit in Form von Warme an die
Umgebung abgegeben wird) erreicht das Pendel immer die urspringliche Héhe h.




