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	Transparent-schirm 
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	Sammellinsen 
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	Reiter mit Schraube 
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	3 Lochblenden
	
	[image: image5.jpg]



	Zerstreuungs-linse 
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	einfacher Reiter 
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	Vollblende
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	Trapezkörper
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	Linsenhalter mit Diahalter
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	Blende mit 

3 und 5 Schlitzen 
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	Kreuzung 
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	Stativstange
10 cm
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	Blende mit 

1 und 2 Schlitzen
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	Halbzylinder
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	Experimentier-leuchte
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	Winkelscheibe 
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	90° - Prisma 
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	Kunststofftrog
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	3-Farb-Dia 
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	Hohlspiegel

in Fassung 
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	3

Farbdias 
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	Spatel 
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	Rotfilter

in Fassung 
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	Weißer Schirm
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	Planspiegel
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	Gitter

300 mm-1
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	2
Experimentier-kabel
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	Plan-/Konkavspiegel
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	Tropfen-modell 
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	Optische Bank 
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	Glühlampen-block 
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	Kunststoff-

bänkle 
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	2 Polarisations-filter
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	Kunststoff-behälter Hohlprisma
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	Quadratblende 
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	Schlitzblende
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	Doppelspalt
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	Einfacher Linsenhalter
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	3 Linsen in Fassung
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	Linse

f = 100 mm im Linsenhalter


	
	[image: image41.jpg]



	Ende
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	F-Blende 
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	Gewindestange


	
	
	


