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Dichte

z.B.

r St =7,85 kg/dm?;
r Al=2,7 kg/dm?

Verformungsverhalten
(elastisch / plastisch)

GieRbarkeit

Bilden einer diinn-
flissigen Schmelze
z. B. Motorblock

Korrosionsverhalten

Rost durch feuchte Luft,
Sauren, Laugen,

Schutz durch Anstrich,
Beschichtung

Umweltvertraglichkeit

Keine gesundheits-
gefahrdende Wirkung

Schmelzpunkt (Schmelz-
temperatur)

Ts St ca. 1500°C

Zahigkeit / Sprodigkeit

Formanderung bis zum
Bruch

Umformbarkeit

Plastisches Umformen
z. B. Walzen,
Schmieden,

Tiefziehen

Verzunderungs-
bestandigkeit
Reaktionsverhalten
eines Werkstoffes bei
hohen Temperaturen

Recyclingfahigkeit

Wiederverwendung nach
dem Gebrauch

Elektrische Leitfahigkeit

Gute Leiter: Cu, Ag, Al

Festigkeit

Widerstand gegen Ver-
formung und Trennen

Zerspanbarkeit

Einfach zerspanende
Bearbeitung
(Drehen, Frasen,
Bohren)

Thermische Langenaus-
dehnung

Probleme bei Passungen
Erwinscht bei Bimetall

Harte

Widerstand gegen Ein-
dringen

SchweiRbarkeit
Eignung zum SchweiRen

Stahle mit niedrigem
C-Gehalt

Warmeleitfahigkeit

Verschleiffestigkeit

Widerstand gegen Ver-
schleiB (Reibung)

Moglichkeit der Warme-
behandlung

Steigerung der Harte
und Festigkeit




