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Aufgabe 1:

Lese den nachfolgenden Text Uber das
Funktionsprinzip von Warmepumpen.

Gehe beim Lesen mit der vier Stufen Lese-
Methode vor. Erstelle parallel zum Lesen mit
dem letzten Schritt ein Mind Map zum Text.

Quelle: limari Karonen/commons.wikimedia.org/wiki/
File:Heatpump2.svg/Public Domain.

~Warmepumpen werden in der Regel mit Fluiden betrieben, die bei niedrigem Druck
unter Warmezufuhr verdampfen und nach der Verdichtung auf einen hoheren Druck
unter Warmeabgabe wieder kondensieren. .... Je nach verwendetem Fluid liegt
dieser Druck in unterschiedlichen Bereichen. Das Bild zeigt das Schaltbild mit den
vier fir den Prozess erforderlichen Komponenten: Verdampfer (1), Verdichter
(Kompressor) (4), Kondensator (3) und Drossel (2). ...

... Die elektrisch oder durch einen Verbrennungsmotor angetriebene Kompressions-
Warmepumpe stellt den Hauptanwendungsfall von Warmepumpen dar. Das
Kaltemittel wird in einem geschlossenen Kreislauf gefiihrt. Es wird von einem
Verdichter (4) angesaugt, verdichtet und dem Verflissiger (1) zugefiihrt. Der
Verflussiger ist ein Warmeubertrager in dem die Verflissigungswéarme an ein Fluid —
zum Beispiel an einen Warmwasserkreis oder an die Raumluft — abgegeben wird.
Das verfliissigte Kaltemittel wird dann zu einer Entspannungseinrichtung (2) gefiihrt
(Kapillarrohr, thermisches oder elektronisches Expansionsventil). Durch die
Entspannung wird das Kaltemittel abgekunhlt.

In dem Verdampfer wird Warme von der Umgebung an das Kaltemittel Gbertragen
und fdhrt zum Verdampfen des Kaltemittels. Als Warmequelle kann die
Umgebungsluft oder ein Wasserkreislauf genutzt werden, der die Warme aus dem
Erdreich aufnimmt. ...*

Quelle: de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmepumpe

Zur Erklarung: Fluide = Flussigkeit


http://de.wikipedia.org/wiki/Fluid
http://de.wikipedia.org/wiki/Verdichter
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. Was konnte alles als Warmequelle genutzt werden?

Grundwasser, Flusswasser, Auf3enluft, Abwarme

. Welche zwei Energiearten werden genutzt um die Nutzwarme zu erzeugen?

Warmeenergie, Bewegungsenergie

. Welchen Aggregatszustand hat das Kaltemittel vor dem Verdampfer?

flissig

. Welche Temperatur nimmt das Kaltemittel im Verdampfer an?

Die Temperatur der Warmequelle

. Welchen Aggregatszustand hat das Kaltemittel nach dem Verdichter?

gasformig

. Warum wird das Kaltemittel verdichtet?

Unter Druck erhoht sich die Temperatur des Kéltemittels.

. Welchen Aggregatszustand hat das Kaltemittel nach dem Kompressor?

gasformig

. Welchen Aggregatszustand hat das Kaltemittel nach dem Verflissiger.

Durch das entziehen von Warme im Verflissiger wird das entwarmte
Kaltemittel flussig.




