Miill ist wertvoll!

Ein Bagger qualt & g A e
sich durch einen ' ‘ o '
riesigen Miillberg.
Uber 450 kg Muill
produziert in
Deutschland jeder
einzelne jahrlich.
Aber viele Stoffe im
Ml sind wertvoll,
z.B. Kunststoffe und
Metalle.

Wie kann man
diese wertvollen
Stoffe vom Miill
trennen und
verwerten?

Darum geht’s bei diesem LernJob:

Job 1 | Hier lernst du, was man unter ,Recycling” versteht und | erledigt?
welcher Mill in welche Tonne kommt. O

Job 2 | Hier lernst du eine Methode kennen, mit der Kunststoffmll in | erledigt?
die verschiedenen Kunststoffsorten aufgetrennt werden kann. O
AulRerdem erfahrst du mehr liber ,,Recycling”.

lob 3 | Hier lernst du wie man mit Metallen im Mull umgeht. AuBer- | erledigt?
dem kannst du einen einfachen Elektromagneten und einen O
einfachen Metallsensor selber bauen und verwenden.

lob 4 | Hier lernst du, welche Arten von Abfall beim Recycling | erledigt?
Probleme machen. AuRerdem kannst du eine einfache O
Batterie selber bauen, verwenden und recyceln.

BNT, Klasse 5/6

Lernlob
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BNT

Papier/Pappe ca. 40 kg
Glas ca. 30 kg
Kunststoff ca. 20 kg
Metall ca.4 kg

Miill in

einem Jahr

GroBe Mengen Wert-
stoffe landen im Rest-
mull!

Recycling-Symbol

Brauchst du mehr
Information?

Dann schau Dir das
Infoblatt dazu an!

e
Banane\’\scha\

Hier findest du z.B. das

Abfall-ABC der Abfall-
wirtschaft Stuttgart
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Glasflasche

Karton

Job 1: Miill ist nicht gleich Mill!

Mdll, der im Haushalt anfallt, ist eine bunte Mischung ganz verschiedener Stoffe.
Viele davon sind wertvoll und kdénnen sinnvoll verwertet werden. Das nennt man
Recycling von Wertstoffen (engl. to recyle = wieder in den Kreislauf zurtickfiihren).
Damit das Recycling besser funktioniert, soll anfallender Mill immer gleich in
verschiedenen Miilltonnen vorsortiert werden. Obwohl die bunten Tonnen Uberall
aufgestellt werden, landen trotzdem noch viele Wertstoffe in der grau-schwarzen
Restmiilltonne, vor allem Papier, Glas, Kunststoffe und Metalle, die dort eigentlich
nichts verloren haben! Hier sollten eigentlich nur die Abfille rein, die nicht mehr
wiederverwertet werden konnen. Auch Biomill (Kiichen- und Gartenabfalle) gehort
daher nicht in die Restmiilltonne! Er kann z.B. zu Kompost verarbeitet und so der
Umwelt wieder zugefiihrt werden

Ein paar Zahlen: Jeder von uns produziert im Jahr ca. 450 kg Mill. Mehr als die
Halfte davon wird getrennt. In der Restmiilltonne landen pro Person trotzdem etwa
40 kg Papier, 30 kg Glas, 20 kg Kunststoffe und 4 kg Metalle. Das sind fast 100 kg
Wertstoffe pro Person!

Zugegeben: Es ist aber gar nicht immer so leicht zu wissen, welcher Mdll in welche
Tonne soll. In verschiedenen Stadten haben die Farben teilweise verschiedene
Bedeutungen. Wenn man umzieht, ist die Verwirrung oft groR.

Weildt du, in welche Tonne an deinem Wohnort der Miill geh6rt? Ordne zu.

Windel

alte Zeitung KOnSeWendose

leere Batterje

Spezielle

9y
1.4

\
Gartenabfa defekte Gy
G .
alte Hose lGhbirne

Wenn du unsicher bist oder mehr Informationen méchtest, dann schau auf die
Homepage des Entsorgungsunternehmens, das fiir deinen Wohnort zustdndig ist.

Recycling ist ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz! Durch konsequente
Miilltrennung kann jeder von uns einen kleinen Beitrag dazu leisten!
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Milchpackung
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Job 2: Kunststoffmiill trennen und recyceln

a) Fast eine Million Tonnen Kunststoffabfille werden jahrlich in Deutschland z.B. im
,Gelben Sack” getrennt und gesammelt. Da Kunststoffe gut brennbar sind, landet
Uber die Halfte davon als Brennstoff in Millverbrennungsanlagen. Der andere Teil
wird wiederverwertet. Dazu missen aber zuerst alle Abfallteile aus Kunststoff in die
verschiedenen Kunststoffsorten aufgetrennt werden, aus denen sie bestehen. Jede
Sorte kann namlich nur fir sich recycelt werden. Wie funktioniert eine solche
Sortierung?

V1 Lass dir von deinem Lehrer/ deiner Lehrerin etwas Kunststoffmiill (Modellmill
K) geben. Er besteht aus Kunststoffschnipseln aus zwei verschiedenen Kunst-
stoffsorten: Polypropen (PP) und Polystyrol (PS). Beide Kunststoffe werden z.B. zur
Herstellung von Joghurtbechern verwendet. AuRerlich sind sich die Schnipsel sehr
dhnlich. Die Kunststoffe, aus denen die Schnipsel bestehen, unterscheiden sich aber
ein wenig in ihren Dichten:

Sorte 1: Polypropen (PP), Dichte: 0,91 g/cm?

Sorte 2: Polystyrol (PS), Dichte: 1,05 g/cm?

Plane ein einfaches Experiment zur Trennung der beiden Kunststoffsorten und
fiihre es dann durch. Du brauchst nur ein gro3es Becherglas und...
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Modellmiill K

Keine Idee?

Dann schaut mal hier!

Mit einem kleinen Trick
kriegt man auch die
,schwereren” Kunst-
stoffschnipsel nach
oben. Weillt Du wie?

Hier steht’s!
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Besonders beeindruck-
end ist der Recycling-
Erfolg bei PET-Flaschen:
98% der gesammelten
Flaschen werden wieder-
verwertet!

5" Foto: T. KreR

Glas erweicht bei einer
Temperatur von etwa
550°C.

Kunststoffe erweichen
bei einer Temperatur
von etwa 100 -150°C

2301_LernJob_Muell_12_Seiten.docx

b) Beim Recycling von Kunststoff wird der sortenrein getrennte und gereinigte
Kunststoffabfall zerkleinert und dann eingeschmolzen. Aus der Schmelze werden
neue Kunststoffteile oder Kunstfasern hergestellt. So wird aus der Kunststofffasche
von gestern der Fleece-Pulli von morgen!

V2 Kunststoffrecycling

1. Zerkleinere Kunststoffabfall z.B. aus Polyethylen (PE) in moglichst kleine Teile.
2. Kleide eine Ausstechform aus Metall mit Alufolie aus.
3. Fille die Form mit den kleinen Kunststoffschnipseln.

4. Jetzt muss die Form auf ein Gestell gelegt und vorsichtig mit dem Gasbrenner
erhitzt werden. Da hierbei giftige Dampfe entstehen kénnen, muss dieser Schritt
unter dem Abzug von deinem Lehrer / deiner Lehrerin durchgefiihrt werden!

5. Nach kurzem Erhitzen erweicht der Kunststoff und nimmt die vorgegebene Form
an. Nach dem Abkihlen kann der Kunststoffgegenstand (Stern, Herz,...) von aus der
Form gel6st werden.

Abzug

f |

-Kunststoffabfall

-Werkzeug zum Zerkleinern

-Ausstechform aus Metall

-Alufolie
-Gasbrenner, Streichhdlzer

-Gestell mit Auflage

- |

Beim Recycling von Glas geht man (brigens ganz dhnlich vor: Das nach Farben
getrennte Glas wird gereinigt, zerkleinert und eingeschmolzen. Aus der Schmelze
werden wieder neue Flaschen oder andere Glasgegenstinde hergestellt.
Glasrecycling hat gegeniiber Kunststoffrecycling einen groRen Vorteil: Das
Umschmelzen kann man sehr oft wiederholen, ohne dass die Qualitdt des Glases
leidet. Es gibt aber auch einen entscheidenden Nachteil.

Nenne diesen Nachteil.

| .
-t T T
| | 1
| | 1
\ \ |
RN B B R I R

| 1
—_—————

Kunststoff und Glas sind zwei Wertstoffe, die gut wiederverwertet werden
kdonnen.
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Job 3: Metalle im Restmdiill

Konservendosen, Schraubverschlisse, Kaffeekapseln — Abfalle aus Metall landen
tonnenweise im Restmill. Hauptsachlich die beiden Metalle Eisen und Aluminium
spielen dabei eine Rolle. Metalle konnen aus dem Mill getrennt und wieder-
verwertet werden.

a) Gegenstinde aus Eisen lassen sich sehr einfach aus dem Hausmiill abtrennen,  Nurdrei Metalle sind
denn solche Gegenstinde werden von einem Magneten angezogen. Fir die ferromagnetisch!

. . . Weilst du welche?
meisten anderen Metalle trifft das aber nicht zu!

Gegenstinde oder Stoffe, die von einem Magneten angezogen werden, Modellmiill E

abgetrennt werden.

bezeichnet man als ferromagnetisch (von lateinisch ,ferrum“ = Eisen).

V3 Llass dir von deinem Lehrer/ deiner Lehrerin etwas eisenhaltigen Miill
(Modellmull E) geben. Er besteht aus Kunststoffschnipseln, Aluminiumschnipseln,
kleinen Eisenndgeln und dicken Bohnen. Die Eisennagel sollen nun vom Rest

Plane ein einfaches Experiment und fiihre es dann durch.

BAU 1 Das Problem bei gewohnlichen Magneten: Man kann ihre magnetische
Wirkung nicht ausstellen. Das ware fiir das Trennverfahren aber sehr praktisch... Zu
diesem Zweck gibt es so genannte Elektromagnete. Einen einfachen Elektro-
magneten koénnt ihr jetzt selber bauen. Dazu braucht ihr:

A: isolierten Kupferdraht “ o
B
B: eine dicke Eisen-Schraube /

C: zwei Klemmkabel °A

D: eine 9V-Batterie

Foto: T. KreR
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Foto: T. KreR
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Zum Abisolieren gibt es
spezielle Zangen. Mit
denen geht es leichter!

Und so geht’s:

1. Wickle 1-2 m von dem Kupferdraht eng um die dicke Eisen-Schraube.

2. Bei den beiden Enden des Drahtes muss nun die Isolierung entfernt werden.
Dabei handelt es sich um einen durchsichtigen Lack, den man z.B. mit etwas
Schmirgelpapier wegrubbeln kann.

3. Verbinde die Batterie mithilfe der Klemmkabel mit den beiden behandelten
Drahtenden. Jetzt ist dein Elektromagnet fertig!

4. Probiere den Elektromagneten aus. Die magnetische Wirkung hort auf, sobald
kein Strom mehr durch den Kupferdraht flieSt. Lasst sich seine magnetische
Wirkung noch verbessern?

Ein Elektromagnet besteht aus einem Eisenkern, um den eng ein Draht
gewickelt ist. Nur, wenn Strom durch den Draht flie3t, gibt es eine magnetische
Wirkung.

b) In der Mullsortierungsanlage miissen neben Eisen auch andere Metalle, vom
Ubrigen Mill getrennt werden — vor allem Aluminium. Dazu muss die Anlage Uber
einen Metallsensor verfliigen um die Metalle vom Ubrigen Mill zu unterscheiden.
Ein einfaches Modell eines solchen Sensors kannst du jetzt selber bauen.

BAU 2 Alle Metalle leiten sehr gut den elektrischen Strom. Der einfache Metall-
sensor, den du jetzt bauen wirst, spricht genau auf diese Eigenschaft von Metallen
an. Fur den Metallsensor brauchst du:

A: eine 9V-Batterie

B: Einen Batterieclip

C: eine Lusterklemme (4x2) 25
D: eine Leuchtdiode (LED) S

E: einen 330Q-Widerstand F\

F: zwei Nagel ohne Kopf A1

ol

Foto: T. Kre
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Und so geht’s:

1. Entferne bei dem Batterieclip an beiden Drahtenden ca. 2cm von der Isolation.
Das ist gar nicht so einfach! Hier kann dein Lehrer / deine Lehrerin helfen.

,abisoliertes” Drahtende

—

el
PR s

2301_LernJob_Muell_12_Seiten.docx ZPG BNT 2017 Seite 6 von 12



BNT

2. Offne bei der Listerklemme ganz links oben (1) und ganz rechts oben (4) die
Schrauben und stecke die abisolierten Drahtenden des Batterieclips ein (1: rot, 4:
schwarz). Drehe die Schrauben zu, so dass die Drdhte fest halten. So kann der
Sensor an die Batterie angeschlossen werden.

3. Befestige in gleicher Weise die zwei Nagel in den beiden mittleren Abteilungen
unten (6 und 7). Das sind die Messfiihler des Sensors. Jetzt sieht das ganze so aus:

Batterieanschlisse

ola)-
0l
Bl®
oS}

_._‘.J Messfihler

4. Als nachstes kommen die LED und der Widerstand ins Spiel — sozusagen die
,Elektronik” des Sensors. Der Widerstand tiberbriickt die beiden Abteilungen 1 und
2, die LED die beiden Abteilungen 3 und 4. Dabei ist es wichtig, dass bei der LED
das ldngere Beinchen in 3 und das kiirzere Beinchen in 4 steckt! AulRerdem musst
du darauf achten, dass in 1 und 4 die Drahtenden des Batterieclips und die
Beinchen vom Widerstand bzw. der LED Kontakt miteinander haben. Jetzt ist dein
Metallsensor fertig! SchlieRe noch die Batterie an und er ist einsatzbereit.

KONTAKT!

KONTAKT!

s

OloF=
O]\
1Y

e langeres
Beinchen

5. Probiere jetzt den Metallsensor aus. Nimm dazu den vom Eisen befrei
Modellmdll E und tGberbriicke den Zwischenraum zwischen den beiden Messflihlern
nacheinander mit unterschiedlichen Miill-Teilen. Der Sensor erkennt, das Teil
aus Metall besteht oder nicht.

2301_LernJob_Muell_12_Seiten.docx ZPG BNT 2017

Eine LED hat ein langeres
und ein kirzeres
Beinchen.

Um den Kontakt in den
Abteilungen 1und 4 zu
verbessern, kann dein
Lehrer/ deine Lehrerin
auch zum Lotkolben
greifen...

Das sieht man doch auf einen
Blick!

Das Sortieren von Mill durch
Menschen soll aber wenn
moglich vermieden werden!

Weillt du warum?
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Foto: T. KreR

' | '
B e i et e st SR e
i | i

Hast du schon durchschaut, wie der Sensor funktioniert? Es ist ganz einfach! Wenn
die beiden Messfiihler mit einem Stiick Metall tUberbriickt werden (links), ist der
Stromkreis geschlossen und die LED leuchtet. Wie schon gesagt: Metalle leiten den

/\ elektrischen Strom. Bringt man aber z.B. ein Stick Kunststoff zwischen die
Messflhler (rechts), so wird der Stromkreis dadurch nicht geschlossen. Die LED
Metall? leuchtet nicht, denn Kunststoffe leiten den elektrischen Strom nicht.
Geschlossener Stromkreis Offener Stromkreis
Batterie Batterie
Ubrigens: v/
Der Widerstand hat S

die Aufgabe, die LED vor leuchtet

zu starkem Strom zu
schitzen.

Praktisch: Bei manchen
LEDs ist der
Schutzwiderstand schon
mit eingebaut.

Metall leitet den
elektrischen Strom

Kunststoff leitet den
elektrischen Strom nicht

Alle Metalle leiten den elektrischen Strom.

Ein Problem hat der Sensor. Du kannst dich nicht 100%ig auf sein Urteil verlassen!

Stecke die Messfiihler mal in eine der dicken Bohnen!

T N N
Ergebnis, Erkdarung: | | |1
Nicht nur Metalle leiten --|----|----:----:----'-----------'----:- ------- |----|----|----| ----------------------------------- |----|----|--
den elektrischen Strom, ii 1.1 L1l i_iii | I _i_ii
sondern z.B. auch... i - N - N
..!....!....I...J...JI ................... L...!....!....!....!....I...J ................... !....L...!....!....!..
[ | [ N | [
] 1 & k I ] 1 & k I ]
!! | BER | BE
I | i '] i || b [ I. | I | i 4 ] || b b I. | I
| | | | | | | | | | |
(— T === T ===
| | | | | | | | | | |
e R B - - - - + e S s - - - B + e e e =i
|| | I I | [
!!,11 ........... ,,,!.!!!,1_, ........... ,,,!.!!
e —t— | N N N N (N T A B LIS S I .
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Job 4: Miilltrennung ist nicht immer leicht!

Du hast gesehen: Kunststoffe und Metalle sind wertvolle Stoffe, die in grofRen
Mengen im Mdll landen. Durch geeignete Verfahren kann man diese Stoffe vom
Mull abtrennen und wiederverwerten. Es gibt aber auch Abfille, bei denen das
Recycling sehr schwierig ist.

a) Verbundmaterialien, bei denen mehrere Stoffe ,im Verbund” verarbeitet sind.
Das beste Beispiel fiir ein typisches Verbundmaterial ist das Material, aus dem
Getrankekartons fiur Saft oder Milch hergestellt sind. Welche einzelnen Stoffe sind
hier beteiligt?

V4 Zerkleinere einen Getrdnkekarton in 2cm kleine Stiickchen. Lege die Stiickchen
etwa 10 Minuten lang in heiBes Wasser mit Spllmittel ein. Dann kannst du
versuchen, die einzelnen Schichten zu trennen.

e Wie viele Schichten konntest du abtrennen?
e Aus welchen Stoffen bestehen sie?
e Welche Funktionen haben sie?

:r ebmsse:::: ___________________________________ :::
e o e —
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b) Problemmiill, der giftige Stoffe enthalt und daher keinesfalls im Restmiill landen
darf. Hierzu gehoren Abfalle wie z.B. Batterien, Energiesparlampen und Elektronik-
schrott, aber auch Farben, Lacke, Klebstoffe und Medikamente.

Ein groRBes Problem sind Batterien. Jahrlich entsteht in Deutschland etwa 30 000
Tonnen Batteriemill. Nur knapp die Halfte der gekauften Batterien wird spater
wieder abgegeben. Und das, obwohl tberall, wo Batterien verkauft werden,
spezielle Sammelbehilter fir Altbatterien stehen missen.

2301_LernJob_Muell_12_Seiten.docx ZPG BNT 2017

Wie soll man so was
recyceln? Hier findest
du ein interessantes
Verfahren:

Vielleicht kannst du hier
deinen Metallsensor
gebrauchen?

Wohin mit Mall aus
Verbundmaterialien?

Hier kannst auch du
deinen Beitrag leisten!
Bringe Altbatterien
immer zur Sammelstelle!
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Noch ein wichtiger
Beitrag zum Umwelt-
schutz: Nutze wenn
moglich Akkus!

Diese Stoffe diirfen nicht
in die Umwelt gelangen!

Zur Vorbereitung musst
du einige Filzgleiter in
Salzwasser einweichen.

Der unterste Filzgleiter
Sollte trocken sein,
damit die Oberseite
besser klebt...

...ebenso der oberste
Filzgleiter.

2301_LernJob_Muell_12_Seiten.docx

Es gibt viele unterschiedliche Batterietypen in verschiedenen BaugréRen: Mono-
zellen, Babyzellen, Microzellen, Mignonzellen, Blockzellen, Flachbatterien, Knopf-
zellen usw. AuBerdem ist es ein Unterschied, ob eine Batterie nur einmal
verwendet werden kann, oder ob sie wieder aufladbar ist. Wieder aufladbare
Batterien nennt man Akkumulatoren oder kurz Akkus.

Die verschiedenen Typen sind unterschiedlich aufgebaut. Eines haben die meisten
Batterien aber gemeinsam: In ihrem Inneren spielen giftige Schwermetalle und
aggressive Fliissigkeiten eine Rolle.

BAU 3 Mit einfachen Mitteln kannst du selber eine harmlose Zink-Kupfer-Batterie
bauen. Dazu brauchst du:

A: Kupfermiinzen . @ :_’
B: Zinkscheiben s ® °— -
C: runde Filzgleiter fur Stuhlbeine @

D: Blroklammern (verkupfert) g A o8
E: Bliroklammern (verzinkt) E\\

F: Isolierband C O S0

Foto: T. KreR
Und so geht’s:
1. Rolle ein Stick des Isolierbands (F) aus und lege ganz vorne einen Filzgleiter (C)

auf. Klebe eine nach vorne aufgebogene verkupferte Biroklammer (D) sowie eine
Kupfermiinze (A) auf den Filzgleiter.

2. Lege nun abwechselnd mit Salzwasser durchweichte Filzgleiter (C), Zinkscheiben
(B) und Kupfermiinzen (A) auf, so dass diese Abfolge entsteht:

3. Lege obenauf zum Abschluss eine Kombination aus Zinkscheibe (B),
aufgebogener verzinkter Biiroklammer (E) und Filzgleiter (C).
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4. Umwickle die entstandene Sdule mehrfach mit dem Isolierband. Jetzt ist deine
Batterie fertig und sieht so aus:

von vorne von der Seite

Zink (MINUS-POL)

Kupfer (PLUS-POL)

Foto: T. KreR Foto: T. KreR

5. SchlieRe eine LED an die Batterie an. Achte darauf, dass das ldangere Beinchen mit
dem PLUS-Pol der Batterie verbunden ist.

\_\g\ LED leuchtet schwach

Kupfer (PLUS-POL)

Foto: T. KreB langeres Beinchen der LED

Besonders hell und besonders lange wird die LED aber nicht leuchten — du kannst ja
mal einen ,Langzeittest” durchfihren...

So faszinierend deine Batterie auch ist, sie produziert ganz schon viel Mdll fur
ziemlich wenig Energie! Natirlich sind richtige Batterien viel leistungsfahiger als
diese, aber im Kern stimmt die Aussage trotzdem! Viel Mull, wenig Energie! Daher
ist es am besten, Batteriemll wenn moglich ganz zu vermeiden!

Das Recycling von Batterien ist aufwandig und teuer. In den Verwertungsanlagen
werden die Batterien zundchst sortiert und anschlieBend in ihre einzelnen
Bestandteile aufgetrennt. So kann man wertvolle Schwermetalle wie Zink, Cadmium
und Nickel zurtickgewinnen.

Bei deiner Batterie ist das Recycling Gbrigens ganz einfach: Die Kupfermiinzen und
die Zinkscheiben sowie die Bilroklammern einfach mit etwas Schmirgelpapier
abreiben und weiterverwenden, das Isolierband und die Filzgleiter diirfen in den
Hausmdiill. Zum Schluss: Hande waschen nicht vergessen!

Recycle deine Batterie wie angegeben!

Batterien sind Problemmiill. Altbatterien miissen gesammelt und aufwandig
recycelt werden. Vermeidung ist daher die beste Losung fiir unsere Umwelt.

2301_LernJob_Muell_12_Seiten.docx ZPG BNT 2017

Eine ganz dhnliche Saule
baute im Jahr 1800 der
italienische Physiker
ALLESANDRO VOLTA. Er gilt
mit seiner ,Volta-Saule”
als der Erfinder der
Batterie.

Kennst du einen Begriff
aus dem Bereich der
Elektrizitat, der mit
Herrn Volta zu tun
haben kdnnte?

Eine LED hat ein langeres
und ein kirzeres
Beinchen.

° - “ .
‘e o\
(&
e Foto: T. KreR

Viel Miill, wenig Energie.
Mit etwas Schmirgel-
papier kann man aber
viel retten!
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Ziel erreicht? Teste Dich selbst!

Bearbeite den folgenden Test ohne nochmals im LernJob nachzuschauen. Korrigiere danach deine

Angaben mithilfe der Musterldsung.

1. ,Recycling” bedeutet so viel wie...
O Mulltrennung
O Mullvermeidung
[ Wiederverwertung

2. Konservendosen aus Metall...
[ dirfen in den Restmiill.
[ mussen als Wertstoffe gesammelt werden, z.B. in der gelben Tonne.
[ mussen zu einer Sammelstelle im Supermarkt gebracht werden.

3. Abfille aus verschiedenen Kunststoffsorten kann man trennen aufgrund ihrer...

[ verschiedenen Dichten(Schwimmtrennung).
[ verschiedenen Farben der Kunststoffsorten (Farbtrennung).
[ verschiedenen Erweichungstemperaturen (Schmelztrennung).

4. Beim Kunststoffrecycling werden gereinigte und zerkleinerte Kunststoffabfille...

[ zu neuen Kunststoffgegenstdnden zusammengeklebt.
[ zu neuen Kunststoffgegenstanden umgeschmolzen.
[ verbrannt.

5. Glasrecycling hat gegentiber Kunststoffrecycling den Nachteil, dass...
[ die Qualitat des Glases beim Recycling starker leidet.
[ das Glas vor dem Einschmelzen gereinigt und zerkleinert werden muss.
[ das Schmelzen viel energieaufwandiger ist.

6. Ferromagnetisch sind...
[ alle Metalle
[ nur die Metalle Eisen, Kupfer und Aluminium
[ alle Metalle, die von einem Magneten angezogen werden, z.B. Eisen

7. Den elektrischen Strom leiten...
O nur Metalle.
O nur die Metalle Eisen, Kupfer und Aluminium.
[ alle Metalle, aber auch viele andere Stoffe.

8. Zum Problemmdiill gehort
[ Batterien und Medikamente
O Gluhbirnen und Bioabfalle
[ Papier und Verbundstoffe

Bildquellen:
Alle Fotos und Abbildungen: T. KreR
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